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Masina de gaurit si insurubat

MTO70E 10 mm (3/8")
Echipate cu baterii Li-lon 14,4V - 1,1Ah, model L1451 si incarcare in 60 de minute cu

incarcatorul DC1851.

» Design nou, estetic cu maner cauciucat, antialunecare.

« Greutate redusa ce permite o manevrabilitate si control ridicat.
» Doua viteze mecanice

« Buton pentru inversarea sensului de rotatje.

Variator de turatie, prin apasarea progresiva a intrerupatorului.
Moment de rotatie reglabil in 16 trepte.

Compatibil cu bateriile Li-lon echipate cu circuit de protectie
impotriva defectelor provocate de supra-descarcare, supra-
incalzire sau supra-curent.

‘maktec

Turatia in gol treapta 1 0-400 min™

treapta 1 0-1400 min™

Moment maxim 30/14 Nm

Reglare ambreiaj 16 trepte

Diametrul maxim de gaurire lemn 25 mm

o134V otel 10 mm
Deschidere mandrina 10 mm

Acumulator capacitate 14,4V/1,1Ah

: tip Li-lon

Greutate 1,4 kg

&) [ K (2] () 6 @)

Accesorii standard: Mandrina rapida 10 (763181-8), Acumulator 2 buc. (195419-7), Incarcator DC1851 (195355-7), Valiza (824965-0)

Masina de gaurit si insurubat
MTO71E 13 mm (1/27)

Echipate cu baterii Li-lon de 18V la 1,1Ah, model L1851 si incarcare in 60 de minute cu
incarcatorul DC1851.

» Design nou, estetic cu maner cauciucat, antialunecare.

» Greutate redusa ce permite o manevrabilitate si control ridicat.

» Doua viteze mecanice

- Buton pentru inversarea sensului de rotatje.

« Variator de turatie, prin apasarea progresiva a intrerupatorului.

«  Moment de rotatie reglabil in 16 trepte plus modul de lucru
“gaurire”

« Compatibil cu bateriile Li-lon echipate cu circuit de protectie
impotriva defectelor provocate de supra-descarcare, supra-
incalzire sau supra-curent.

maktec

Turatia in gol Treapta 1: 0-400 min™

Treapta 2: 0-1400 min™
Moment maxim 42/24 Nm
Reglare ambreiaj 16 trepte
Diametrul maxim de gaurire Lemn: 36 mm

Otel: 13 mm
Deschidere mandrina 13 mm
Acumulator Capacitate: 18V/1,1Ah

Tip: Li-lon
Greutate 1,7 kg

Accesorii standard: Mandrina rapida 13 (763181-8), Acumulator 2 buc. (195421-0), Incércétor DC1851 (195355-7), Valiza (824965-0)
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Masina de gaurit cu percutie si insurubat

MTO80E 10 mm (3/8")

Echipate cu baterii Li-lon de 14,4V la 1,1Ah, model L1451 si incarcare in 60 de minute cu

incarcatorul DC1851.

Design nou, estetic cu maner cauciucat, antialunecare.
Greutate redusa ce permite o manevrabilitate si control ridicat.
Doua viteze mecanice si buton pentru inversarea sensului de

rotatie.

Variator de turatie, prin apdsarea progresiva a intrerupatorului.
Moment de rotatie reglabil in 16 trepte.
Compatibil cu bateriile Li-lon echipate cu circuit de protectie
impotriva defectelor provocate de supra-descarcare, supra-

incalzire sau supra-curent.
Turatia in gol

Frecventa batailor in gol
Moment maxim

Reglare ambreiaj
Diametrul maxim de gaurire

Deschidere mandrina
Acumulator

Greutate

treapta 1
treapta 2
treapta 1
treapta 2

zidarie
lemn
otel

capacitate
tip

Accesorii standard: Mandrina rapida 10 (766012-0), Acumulator 2 buc. (195419-7), Incércétor DC1851 (195355-7), Valiza (824965-0)

Masina de gaurit cu percutie si insurubat

MTO81E 13 mm (1/2")

Echipate cu baterii Li-lon de 18V la 1,1Ah, model L1851 si incarcare in 60 de minute cu

incarcatorul DC1851.

: >maktec

0-400 min’’
0-1400 min™
0-6000 min™

0-21000 min’
42/24 Nm

16 trepte

10 mm

25 mm

10 mm

10 mm
14,4V/1,1Ah
Li-lon

1,5 kg

Greutate redusa ce permite o manevrabilitate si control ridicat.
Doua viteze mecanice si buton pentru inversarea sensului de

rotatie.

Variator de turatie, prin apasarea progresiva a intrerupatorului.
Moment de rotatie reglabil in 16 trepte plus modul de lucru

“gaurire”

Compeatibil cu bateriile Li-lon echipate cu circuit de protectie
impotriva defectelor provocate de supra-descarcare, supra-

incalzire sau supra-curent.
Turatia in gol

Frecventa batailor in gol
Moment maxim

Reglare ambreiaj
Diametrul maxim de gaurire

Deschidere mandrina
Acumulator

Greutate

treapta 1:
treapta 2:
treapta 1:
treapta 2:

zidarie:
lemn:
otel:

capacitate:

tip:

Accesorii standard: Mandrina rapida 10 (766013-8), Acumulator 2 buc. (195421-0), Incarcéator DC1851 (195355-7), Valizé (824965-0)

0-400 min’
0-1400 min™
0-6000 min™

0-21000 min™
42/24 Nm

16 trepte

13 mm

36 mm

13 mm

13 mm
18V/1,1Ah
Li-lon

1,7 kg
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Masina de insurubat cu impact
MT690E

Model de masina de insurubat cu impact cu acumulatori Li-lon 14,4V. Conceput pentru a asigura
un lucru performant la costuri reduse. Echipate cu 2 acumulatori Li-lon 14.4V/1.1Ah

« Design nou al carcasei, cu sigla Maktec pozitionata in spatiu
poligonal cu linii ascutite pe maner.
» Butonul de schimbare a sensului actionat prin apasare, plasat

i BT . intr-un loc accesibil.

" g maktec « Maner ergonomic, cauciucat, asigura un control optim in timpul

: lucrului si reduce oboseala utilizatorului.

« Incércatorul de tip DC1851, realizeaza o incarcare totald a
bateriei (L1451) in timp de o ora.

« Compatibile cu circuitul de protectie al bateriilor impotriva
deteriorarii datorate supra-descarcarii, temperaturii ridicate sau
a supra-curentului.

Turatia in gol 0-2400 min’

Impact pe minut 0-3000 min™

Moment maxim 130 Nm

Suruburi mecanice M4-M8

normale M5-M14

P de mare rezistenta M5-M12
Dimensiune ax 6,35 mm
| Capacitate acumulator 14,4V/1,1 Ah
Greutate 1,4 kg

F) ) .

Accesorii standard: Acumulator (195419-7), Incércétor DC1851 (195355-7), Valizé de transport (821553-4)

Masina de insurubat cu impact
MT691E

Model de masina de insurubat cu impact cu acumulatori Li-lon 18V. Conceput pentru a asigura
un lucru performant la costuri reduse. Echipate cu 2 acumulatori Li-lon 14.4V/1.1Ah

« Design nou al carcasei, cu sigla Maktec pozitionata in spatiu
poligonal cu linii ascutite pe maner.

» Butonul de schimbare a sensului actionat prin apasare, plasat
intr-un loc accesibil.

« Maner ergonomic, cauciucat, asigura un control optim in timpul
lucrului si reduce oboseala utilizatorului.

« Incarcéatorul de tip DC1851, realizeaza o incércare totald a
bateriei (L1851) in timp de o ora.

» Compatibile cu circuitul de protectie al bateriilor impotriva
deteriorarii datorate supra-descarcarii, temperaturii ridicate sau
a supra-curentului.

Turatia in gol 0-2400 min™
Impact pe minut 0-3000 min™
Moment maxim 135 Nm
Suruburi mecanice mecanice M4-M8

normale M5-M14

de mare rezistenta M5-M12
Dimensiune ax 6,35 mm
Capacitate acumulator 18V/1,1 Ah
Greutate 1,5 kg

) e L) @

Accesorii standard: Acumulator (195421-0), Incarcétor (195355-7), Valiza de transport (821553-4)
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Masina de gaurit si insurubat
MTO063SK2N 10 mm (3/8")

Model ce face parte din gama Maktec de scule electrice produse de catre Makita, avand o culoare k
distinctiva.

« Confera performante ridicate la costuri reduse.

» Limitator de cuplu reglabil in 19 pozitii si mod de gaurire.

» Echipat cu mandrina rapida.

maktec « Intrerupator cu variator de turatie.

;  Inversor de sens si schimbator de viteze.

« Asamblare cu suruburi autofiletante pentru inlesnirea procesului
de reciclare.

« Acumulator nou tip Maktec de 12V, Ni-Cd /1251.

Turatia in gol treapta 1 0-1000 min’
treapta 2 0-350 min’
Moment maxim ridicat 21 Nm
scazut 14 Nm
Diametrul maxim de gaurire otel 10 mm
lemn 15 mm
Acumulator capacitate 12V /1,3A
tip Ni-Cd

@ [Km m j‘;| Greutate 2 1,4 Kg

Accesorii standard: Acumulator 1251 (195993-5), Incarcéator DC1450 (195981-2)

Masina de gaurit si insurubat
MTO064SK2N 10 mm (3/8")

Confera performante ridicate la costuri reduse.

» Model ce face parte din noua gama Maktec de scule electrice
produse de catre Makita, avand o culoare distinctiva.
Limitator de cuplu reglabil in 19 pozitii si mod de gaurire.
Echipat cu mandrina rapida.

Intrerupator cu variator de turatie.

Inversor de sens si schimbator de viteze.

Acumulator nou tip Maktec de 14V, Ni-Cd /1452

Turatia in gol treapta 1 0-1300 min’
treapta 2 0-400 min’
Moment maxim ridicat 25 Nm
scazut 15 Nm
Diametrul maxim de gaurire otel 10 mm

lemn 25 mm
m Acumulator capacitate 14,4V /1,3A

tip !
985 2 E

Greutate 2 Kg
Accesorii standard: Acumulator 1452 (195995-1), Incarcétor DC1450 (195981-2)
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Masina de gaurit si insurubat
MTO065SK2N 13 mm (1/27)

Model ce face parte din gama Maktec de scule electrice produse de catre Makita, avand o culoare
distinctiva.

« Design modern si maner cu suprafata cauciucata pentru confort
si confort sporit.

» Confera performante ridicate la costuri reduse.

« Limitator de cuplu reglabil in 19 pozitii si mod de gaurire.

» Echipat cu mandrina rapida.

« Intrerupator cu variator de turatie.

+ Inversor de sens si schimbator de viteze.

« Asamblare cu suruburi autofiletante pentru inlesnirea procesului
de reciclare.

» Acumulator nou tip Maktec 18V, Ni-Cd / 1852.

Turatia in gol treapta 1 0-1300 min™

treapta 2 0-400 min’

Moment maxim ridicat 30 Nm

scazut 16 Nm

Diametrul maxim de gaurire otel 10 mm

P— lemn 28 mm
inew Acumulator capacitate 18V/1,3A
| tip Ni-Cd

@ [@ m @ [-f-q Greutate . 2,2 Kg

Accesorii standard: Acumulator 1852 (195997-7), Incarcator DC1852

Masina de gaurit

MT607 10 mm (3/8") K

Model cu un design nou, compact si greutate redusa.

« Corpul masinii a fost realizat astfel incat sa se transmita intreaga
forta burghiului.

« Echipat cu mandrina rapida, maner cauciucat antialunecare si
buton de blocare pentru functionare continua.

» Periile de carbon au o durata de functionare mai mare, datorita
folosirii unui nou tip de motor.

TBKERE » Design in linie - intreaga presiune este transmisa pe centrul

~ burghiului.

« Inversor de sens

Puterea absorbita 450 W

Turatia in gol 0-3000 min™

Diametrul maxim de gaurire lemn 25 Nm

otel 10 Nm

Deschidere mandrina 1,5-10 mm

Lungime cordon de alimentare 2m

= = (@& Greutate 1,3 kg

o] @ &2

Accesorii standard: Mandrina rapida 10 (763180-0)

ARSI DR e TR S e T
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Masina de gaurit cu percutie
MT815K 16 mm (5/8")

Performante industriale si durabilitate la costuri reduse.

» Corpul masinii proiectat ergonomic permite un control si confort
sporit.

- Ofera maximum de putere de lucru.

» Model echipat cu mandrina rapida si geanta de transport.

» Echipat cu intrerupator cu variator de turatie si inversor de sens.

maktec

Puterea absorbita 710 W

Turatia in gol 0-3200 min’

Frecventa batailor in gol 0-48000 min’

Diametrul maxim de gaurire beton 16 mm

lemn 30 mm

) otel 13 mm

& Lungime cordon de alimentare 2m

a m @ Greutate 2 kg

Accesorii standard: Mandrina rapidé (192692-0), Tija (321144-6), Méner lateral (153503-4), Suport maner (417822-5), Surub M8x110 (265495-6)

Ciocan rotopercutor

MT870 22 mm (7/8”) cu portscula SDS-PLUS
Doua functii de operare: gaurire si gaurire cu percutie.

« Primul model de rotopercutor din gama Maktec,cu portscula
SDS-PLUS.

« Variator de turatie prin intrerupator.

» Sistem de inversare a sensului de rotatie prin schimbarea
pozitiei suportului port-perii.

» Schimbatorul de functii plasat pe partea inferioara a carcasei

; angrenajelor asigura o protectie ridicata impotriva deteriorarii

maktec i » Reducerea jocului in port-sculd prin marirea cu 9 mm a portiunii

de ghidaj a burghiului

Puterea absorbita 710 W
Turatia in gol 0-1100 min’
Numar de lovituri pe minut 0-4350
Diamentrul maxim de gaurire beton - burghiu plin 22mm
carota 54 mm
carota diamantata 65 mm
otel 13 mm
lemn 23 mm
Lungime cordon de alimentare 5m

m x ,‘E i| Greutate 2,5 kg

Accesorii standard: Maner auxiliar (452985-0), Valiza pentru transport (824997-7), Limitator de adancime (321144-6)
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Polizor unghiular

[ 411 1]
MT962 115 mm (4-1/2")
Polizor unghiular cu diametrul discului de 115 mm.

» Model cu un design imbunatatit fata de cel al modelelor
anterioare.

» Buton de siguranta cu dubla actionare, in conformitate cu
reglementarile UE.

» Apaératoare disc proiectata in conformitate cu noile reglementari

UE.
« Maner inclinat cu 20 grade fata de axa longitudinala a
polizorului.
Puterea absorbita 570 W
Turatia in gol 11000 min’
Diametrul discului exterior @115 mm
interior 22,23 mm
Lungime cordon de alimentare 2m
o Greutate 2 kg

Accesorii standard: Apératoare 115 (122886-3), Maner auxiliar (153489-2), Cheie (782423-1)

Polizor unghiular

MT963 125 mm (5" Rl

Polizor unghiular cu diametrul discului de 125 mm.

» Model cu un design Tmbunatatit fata de cel al modelelor
anterioare.

» Buton de siguranta cu dubla actionare, in conformitate cu
reglementarile UE.

+ Aparatoare disc proiectata in conformitate cu noile reglementari

UE.
« Maner inclinat cu 20 grade fatad de axa longitudinala a
polizorului.
Puterea absorbita 570 W
Turatia in gol 11000 min’
Diametrul discului exterior @125 mm
interior ®22,23 mm
Lungime cordon de alimentare 2m
o Greutate 2 kg

Accesorii standard: Apdratoare 125 (122887-1), Méner lateral (153489-3), Cheie (782423-1)
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Polizor unghiular mare
MT903 230 mm (97) -

Modelul MT903 este un polizor unghiular mare, ce face parte din gama Maktec, avand la baza
modelul anterior MT901.

Design imbunatatit.

Motor heavy-duty cu o putere de 2000W.

Protectie antipraf.

« Maner posterior antialunecare.

« Angrenaj obtinut prin prelucrare pentru o durata de viata mai

lunga.
Puterea absorbita 2000 W
Turatia in gol 6600 min™
Diametrul discului exterior ®230 mm
interior ©®22,23 mm
Lungime cordon de alimentare 2m
[ Greutate 5,7 kg

Accesorii standard: Apédratoare 230 (122892-8), Méaner lateral (152539-0), Cheie (728407-9)

Debitator de metale

MT240 355 mm (14" .

Design ergonomic cu un maner antialunecare pentru operare confortabila si transport facil.

« Placa de ghidaj este reglabila la 45° stanga/dreapta in 3 pozitii
fixe.

« Aparatoarea discului este fixata cu surub si piulita hexagonala
pentru o demontare usoara.

« Prevazut cu ax de blocare pentru schimbare rapida a discului
abraziv.

» Echipat cu méner si menghina rapida.

Putere absorbita 2000 W
Turatia in gol 3.800 min’
Diametrul discului exterior P355 mm

interior ®25,4 mm
Greutatea 15,7 kg

Accesorii standard: Cheie tubulara (782228-9)
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Debitator de metale
MT242 355 mm (14"

Design ergonomic cu un maner antialunecare pentru operare confortabila si transport facil.

- Maner pentru
. transport usor.

Ax de blocare.

Capacitate de taiere *cu disc abraziv 355

Forma Unghi de taiere
de taiere 0° 45°
., D: D:
Ob 2115mm 0115mm
(@-1/2") (4-1/2)

HxL: Menghina
102 x 194mm HxL: demontare
(4" x 7-5/8”) 115 x 103mm
70 x 233mm  ((4-1/2" x 4-1/16")
(2-3/4” x 9-1/8")

il HxL:
119 x 119mm 106 x 106mm
(4-11/16" (4-3/16"
x 4-11/16") x 4-3/16")
SX S
137 x 137mm, Sx8:
G 0mm 100 x 100mm,
(5-3/8" x 5-3/g", | G 10mm g
3/8") (4" x 4", 3/8") \

D: Diametru  L:Latime H:Indltime S:Latura G: Grosime Placa de ghldaj este

reglabila la 45° stanga/dreapta

Capacitate mare de taiere in 3 pozitii fixe.

« Aparatoarea discului este fixata cu surub si piulita hexagonala pentru o
demontare usoara.

» Prevazut cu ax de blocare pentru schimbare rapida a discului abraziv.

» Echipat cu maner si menghina rapida.

» Placa de ghidaj este reglabila la 45° stanga/dreapta in 3 pozitii fixe.

Accesorii standard:

Cheie tubulara (782210-8) |
Disc (B-19881-5) T

Putere absorbita 2000 W

Turatia in gol 3.800 min’

| Diametrul discului exterior @355 mm

o m interior ®25,4 mm
Greutate 17,8 kg
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Fierastrau circular manual

MT582 185 mm (6-1/2")

Evacuarea prafului se realizeaza in partea opusa sensului de avans a masinii.

» Atasarea unei duze pentru conectarea aspiratorului.

« Echipat cu ghidaj unghiular pentru taieri inclinate si levier
pentru reglarea adancimii de taiere.

» Maner ergonomic acoperit cu elastomer pentru evitarea
alunecarii ce confera confort si control sporit.

» Carcasa plata a motorului pentru o stabilitate ridicata la
schimbarea discului.

» Aparatoarea inferioara a discului din material plastic si talpa din

otel.
Putere absorbita 1050 W
Turatia in gol 4.900 min”
Diametrul panza exterior @190 mm
interior $30 mm
Adancimea de taiere 90° 68 mm
45° 46 mm
Lungime cordon de alimentare 2m
Greutatea 4 kg

Accesorii standard: Disc 190 (B-02939), Cheie inbus 5 (783217-7), Ghidaj (164095-8), Duzé praf (452091-1)

Fierastrau pendular

MT431 sial

Modelul MT431 este un fierastrau pendular ce face parte din gama Maktec,
avand la baza modelul Makita 4328.

« Maner ergonomic cauciucat, antialunecare.

« Echipat cu buton pentru reglarea gradului de pendulare.
» Performante industriale si durabilitate la costuri reduse.
« Intrerupator cu variator de turatje.

+ Permite si fixarea lamelor groase (1,7 mm).

» Posibilitatea inclinarii talpii 0°- 45°, stanga/dreapta.

« Maner cauciucat pentru confort si control sporit.

» Suport pentru fixarea cheii hexagonale.

» Duza pentru conectare la aspirator.

Putere absorbita 450 W
Turatia in gol 0-3100 min™
Capacitatea de taiere lemn 65 mm

otel 6 mm
Indltimea cursei 25mm
Lungimea cursei 18 mm

[ | @ Greutatea 1,9 kg

Accesorii standard: Cheie inbus 3 (783201-2), Panza B10 (A-85628)




Freza verticala

MT361 6,8 mm (1/4”, 3/8")

Dispune de un design nou, estetic ce urmeaza noul stil Maktec cu o durabilitate si performanta

industriala la un cost scazut.

maktec.
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Design nou ce permite asezarea pe partea posterioara a
carcasei motorului.

Manere cu striatii ce permit o manevrare in siguranta.
Schimbarea mai usoara a frezei.

Intrerupétorul amplasat pe manerul din dreapta, permite
actionarea masinii cu o singura mana.

Se pot executa taieri drepte de lungime mare folosind un set de
ghidaje (accesoriu optional).

Posibilitate de ajustare la 3 adancimi de taiere datorita scalei
gradate, usor de citit.

Putere absorbita 900 W
Turatia in gol 27.000 min’
Cursa verticala 0-35 mm
Bucsa de prindere 6 mm/8 mm
Lungime corodon de alimentare 2m
Greutate 2,7 kg

Accesorii standard: Ghidaj (164834-6), Bucsa elastica (763636-3), Cheie 13 (781006-4), Cheie 22 (781011-1), Cap de frezat (733239-7)

Rindea electrica

MT191 82 mm (3-1/4")

Rindea electrica cu durabilitate si performanta industriala la preturi accesibile.

Design nou al manerului si carcasei pentru confort si
manevrabilitate sporita.

Suport de sutinere in partea din spate a bazei de lucru. Acesta
protejeaza suprafata de lucru de zgarieturi, chiar daca masina
este pusa pe suprafata de prelucrat si nu s-a oprit complet
Baza masinii are canal in forma de V pentru sanfrenare usoara.
Optional se poate monta si ghidaj paralel.

Capacitate ridicata de lucru — adancime de lucru de pana la
2mm.

Putere absorbita 580 W
Turatia in gol 16000 min’’
Adéncimea de lucru 2mm
Latimea de lucru 82 mm
Lungime cordon de alimentare 2m
Greutate 2,7 kg

Accesorii standard: Cheie 9 (782229-7), Ghidaj (165581-2), Lera (418465-6), Cutite set 2 buc. (A-82921)

ST R TN L R T
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Slefuitor cu banda
MT941 100 mm 4"

Slefuitor cu banda cu durabilitate si performanta industriala la preturi accesibile.

p . g Sac colector de praf
Dimensiune banda
100 x 610 mm

4 = =
2 . o
Maner ergonomic cauciucat

Barh o Designul unic
artea superioara permite lucrul pana aproape
PUTERE in forma plata de colturi

940W

Performanta industriala
si fiabilitate

» Model cu design nou, conceput ca o imbunatatire a modelului MT940.

« Partea superioara cu forma plata, pentru a usura lucrul in cazul slefuirii
inverse

» Design unic care permite lucrul pana aproape de colturi.

» Maner ergonomic, cauciucat, asigura cea mai buna priza in timpul lucrului,
pentru o operare confortabila

- Dimensiunea benzii abrazive: 100x610mm

« Sac colector de praf.

Accesorii standard:

Sac de praf (135132-5)
Placa grafit (424057-1) 3
Suport (345729-4) ‘ Putere absorbiti 940 W
Dimensiune banda 100 x 610 mm
[ ””””” ‘ Viteza benzii de slefuire 380 mm
o H lnew j Lungime cordon de alimentare 2m
‘ Greutate 6,2 kg




maktec.

by Thakita

Slefuitor cu vibratii

MT923

Slefuitor cu vibratii cu design nou, atragator.

« Manerul cauciucat, ce asigura un control mai bun si o operare
mai confortabila.

» Sistem incorporat de evacuare a prafului si sac de praf textil
Maktec.

« Permite conectarea direct la un aspirator Makita.

Putere absorbita 190 W
Frecventa vibratiilor 12.000 min’
Dimensiune hartie abraziva 93x228 mm

talpa 92x185 mm
Lungime cordon de alimentare 2m

(= | ﬁ Greutate 1,4 kg

Accesorii standard: Sac pentru praf (140686-9), Placa de perforare (451271-6)

Slefuitor orbital

MT924 125 mm(5") o

Slefuitor orbital cu sistem incorporat de evacuare a prafului astfel incat nivelul acestuia
sa corespunda normelor europene.

« Design nou, atragator cu manerul cauciucat, ce asigura un
control mai bun si o operare mai confortabila.

+ Intrerupator basculant pentru o mai buna operare.

« Sistem incorporat de evacuare a prafului si sac de praf textil cu
logo Maktec.

- Se poate conecta direct un aspirator Makita, fara adaptoare.

» Prinderea discului abraziv cu sistem tip arici.

;
makte

Puterea absorbita 240 W
Frecventa vibratiilor 12.000 min’'
Diametru disc abraziv @125 mm
talpa @123 mm
Talpa cu arici v
Cursa orbitala 2,8 mm
Curse pe minut 24.000
Lungime cordon alimentare 2m
o HL Greutate 1,2 kg
A

Accesorii standard: Sac pentru praf (166101-5), Disc hartie abraziva 120 (794544-7)
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Informatiile cuprinse in acest pliant au caracter general si pot contine erori de procesare sau datorate unor modificari ulterioare ale producatorului. Pentru alegerea unui produs corespunzator necesitatilor
dumneavoastra reale de utilizare, va recomandam ca inainte de achizitie sa consultati un dealer autorizat de catre Makita Romania. Produsele prezentate in acest pliant respecta toate reglementarile CE in vigoare.
Informatii suplimentare, eventuale modificari si lista dealerilor autorizati se gasesc pe www.makita.ro



