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BILKA - un nou brand pe piata nationala, se prezinta ca
un important producator de tigla metalica, punand la Tigla metalica BILKA
dispozitia clientilor o gama completa de jgheaburi,

burlane metalice si accesorii pentru acoperis, produse :
promovate sub emblema BILKA.

BILKA - prezinta o promovare continua si eficienta
datorita strategiei de optimizare bine implementata
privind alegerea furnizorului de materie prima, realizarea
produselor, eficientizarea produselor si apoi oferta finala
concretizata.

Tigla metalica BILKA este profilata din otel de 0,50 mm grosime, zincat (min Z 200 - Z 275), acoperit cu un strat
de culoare din poliester.

Productia este orientata in functie de comenzi, astfel, in urma analizei si recomandarilor producatorului, lungimile
panourilor profilate sunt calculate si stabilite luand in considerare intervalul optim de profilare prestabilit de catre
producator, astfel incat pierderile de material sa fie minime.

S.C. BILKASTEEL S.R.L. asigura asistenta tehnica gratuita. Astfel, la solicitarea clientului, specialistii societatii
asigura realizarea planurilor de montaj pe baza schitelor si proiectelor transmise de clienti. De asemenea, pentru
optimizarea procesului managerial avand ca scop eficientizarea productiei, asiguram asistenta la alegerea celui
mai potrivit model de acoperis, dar sila alegerea accesoriilor, asigurarea detaliilor cat si a modificarilor necesare.
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Compozitia materialelor- sistemul de straturi: LUCIOS

1 -folie protectoare PVC:
grosime.50-200 um (aplicarea acesteia se
face conform comenzii)

2 -lacul de suprafata:poliester (PE) 20 um
3 - stratul de baza: poliester (PE) min. 5
4,8 - strat pasivare
5,7 - stratul de zinc : 200 - 275 g/m’
6 - tabla din otel
9 - strat de baza: poliester (PE) min. 7um
. Tabla din otel, zincata pe ambele parti
Material protejata cu poliester
Grosime nominala 0,5 mm tabla din otel
Latimea totala 1200 mm
Latimea utila
de acoperire 1100 mm
Lungimea 350/400 mm

modulului

Greutatea pe aproximativ 5 kg/mp
suprafata
8 grade daca nu sunt necesare imbinari diagonale

Inclinatie minima 14 grade in cazul imbinarilor diagonale

Garantie 15 de ani de rezistenta contra coroziunii

Durata presupusa 50-60 de ani pentru acoperis

10 ani garantie pentru caracteristicile de culoare
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Compozitia materialelor- sistemul de straturi: MAT

1 -folie protectoare PVC:
grosime.50-200 um (aplicarea acesteia se
face conform comenzii)

2 - lacul de suprafata:poliester(PE) 30 um

3 - stratul de baza: poliester (PE) min. 5

4,8 - strat pasivare

5,7 - stratul de zinc : 200 - 275 g/m’

6 -tabla din otel

g9 - strat de baza: poliester (PE) min. 7um

de viata
GAMA DE CULORI —
Nuante de baza
RAL 9010 RAL 9002 RAL 8017 RAL 8004 RAL 5010 RAL 3011 RAL 3009
alb gri alburiu maro ciocolatiu  caramiziu albastru rosu rosu maroniu
RAL 9006 RAL 9005 RAL 6029 RAL 3005 RAL 6005
argintiu negru verde (mentol)  visiniu inchis verde
o G g g g Huante
Negru Verde Maro Caramiziu Rosu m ate

*Nuantele culorilor pot fi diferite de cele reale.
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De ce Tigla Metalica ?

o Pentru ca intr-adevar reprezinta o solutie optima atat pentru
constructiile noi, cat si pentru renovarea celor vechi, montajul
constand intr-un proces simplu si rapid;

x Pentru ca tigla metalica este o alternativa mult mai convenabila si
din punct de vedere estetic, lucru ce nu trebuie trecut cu vederea;

 Pentru ca rezistenta si greutatea mica fac din tigla metalica
concurentul favorit la titlul de cea mai buna invelitoare. Alt tip de
invelitoare e grea iar acest lucru aduce dupa sine necesitatea unei
capacitati portante mari a sarpantei. Pe un acoperis de 200 mp veti
aseza o cantitate de peste 10.000 kg in cazul tiglei clasice, fata de
numai 1.000 kg in cazul tiglei metalice. Pentru ca structura
necesara este usoara, cheltuielile totale ale constructiei sunt foarte
mult diminuate;

n Pentru catigla metalica ofera o estetica deosebita;

o Nu necesita cheltuieli de intretinere;

o Nu formeaza muschi si are o longevitate mult mai mare decat tigla
clasica;

x Sinuinultimul rand, durata de viata poate depasi 50 de ani.

Transport simanipulare:

Acoperisurile sunt livrate standard, pe paleti de lemn, ce se pot manipula cel mai
usor cu ajutorul macaralelor sau motostivuitoarelor. La manevrarea manuala este
nevoie ca panourile sa fie prinse de margine, pe lungimea lor, de un numar
suficient de oameni astfel incat, marginile sa nu fie distruse si sa nu se produca
deformarea ce ar putea avea ca rezultat infiltratiile. De asemenea este interzisa
tararea panouirilor.

Depozitarea:

Este recomandat ca paletii de tigla metalica sa fie depozitate in spatii inchise, uscate si bine aerisite,
unde nu exista variatii mari de temperatura. Pentru intervalele scurte este permisa depozitarea in spatii
deschise, in cazul in care paletii sunt acoperiti cu o prelata care isi mentine culoare si care sa permita
aerisirea. In ambele cazuri este nevoie ca paletii sa fie asezati pe suporti, la o distanta potrivita de
pamant, ce sa permita scurgerea si aerisirea.
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CONDITII GENERALE
LA ACORDAREA GARANTIEI

Garantia se referala produsele livrate de BILKASTEEL pe teritoriul Romaniei. BILKA
STEEL nu acorda garantie pentru pagubele directe sau indirecte survenite din cauzele sau
omisiunile de maijos:

= Produsele au fost afectate chimic intr-un mediu coroziv sau datorita contactului prelungit
cu alte materiale de exemplu: beton umed, cupru, mortar, sol, vopsea.

= Produsele au suferit modificari mecanice sau de alta natura datorita transportului,
manipularii sau depozitarii defectuase (in cazul in care BILKASTEEL nu este res ponsabila
de acestea).

= S-au efectuat operatiuni de taiere a produselor BILKA STEEL prevopsite cu disc abraziv
sau cu alte scule taietoare care produc incalzirea locala excesiva a pieselor prelucrate.

= Orice operatiune de indoire a produselor BILKA STEEL s-a efectuat la o temperatura de
lucru mai mica de -10 grade C la alte materiale laindoire cu ajutorul masiniisi+5grade Cla
indoire manuala.

. Pe perioada de depozitare, instalare si utilizare nu s-a evitat contactul direct cu betonul
umed, cuprul, solul sau cu alte materiale corozive sau contactul permanent sau pre lungit cu
apa.

. Garantia nu acopera daunele produse din cauza nefolosirii accesoriilor recomandate si
furnizate de BILKA STEEL respectiv din cauza montajului defectuos.

. Garantia nu acopera daunele produse in cazuri de forta majora cum ar fi razboi, revolta
dezastre naturale, incendi, etc.

Beneficiarul pierde drepturile de garantie daca, o data cu notificarea despre existenta
unui defect al produselor BILKA STEEL nu este prezentat originalul garantiei (corect
completata si semnata de colaboratorul BILKA STEEL cat si de cumparator) impreuna cu
factura originala de achizitionare a produselor.
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Brasov, Romania

Str. Turnului, Nr. 5

Tel: +40 (0)268 548 117
Fax: +40 (0)268 548 116

E-mail: office@bilka.ro
www.bilka.ro /

HG CONSTRUCT SRL
Fagaras, Romania

Str. Doamna Stanca Nr. 131
Tel: +40 (0)268-214 728
Mobil: +40 (0)727-386 738
www.hgconstruct.ro

Reprezentante:

BILKA TRANSILVANIA SRL
Cluj Napoca, Romania

Str. Traian Vuia, Nr. 222 C

Tel: +40 (0)264-274 344

Fax: +40 (0)264-274 345

Mobil: +40 (0)721-288 591

E-mail: zoltan.toth@bilka.ro
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